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Fax: 04 71238063 Jacques-des-Blats
| M122 | Saint-Flour

Description ir-Céra ’

Dans la région Auvergne sur la commune de Lavastrie dans le cantal aux portes de Saint
Flour, la société CARRIERES PRAT exploite un Basalte d'une excellente qualité permettant la
production de matériaux élaborés destinés notamment a la fabrication de Laine de Roche.

Agrandir le plan

. “Albaret-Sainte-Marie
. Chaudes-Algues !

Saint:Chely-d'Apcher

La qualité des matériaux extraits sur le site permet de produire également des granulats i Peyre en
destinés aux chantiers de terrassement, a la confection de bétons et utilisés lors de chantier . _ Gogle Aubiac
d'enduits superficiels. Les matériaux a béton (sables et graviers), traités au sein de la carriére, S— LagB'c;:_:éeé cartographiques ©2023 Google &
autorisent la fabrication de béton courant et de haute performance en substitution de

matériaux alluvionnaires. Les produits Sur ce site

Les granulats commercialisés sur le site de la société CARRIERES PRAT sont controlés par le 20/40 | 20/80  80/150 @ Blocs
laboratoire, garant de la qualité des produits vendus.

Brut abattage | Drainant 14/31.5
Adresse :

La deveze GNT 0/31.5 = Grave 0/150

15260 LAVASTRIE
Grave 0/40 = Grave 0/60 | Grave 0/80
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Horaires d'ouverture : Gravillon 10/14 | | Gravillon 10/14 lavé
Lundi — Mardi — Mercredi — Jeudi : 08h00 - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 08h00 - 12h et 13h30 - 17h00 Gravillon 10/20 = Gravillon 11.2/22.4

Télécharger le catalogue produits Gravillon 4/10 = Gravillon 4/20

Gravillon 4/6.3 == Gravillon 4/6.3 Lavé
Gravillon 6.3/10 | Gravillon 6.3/10 Lavé
Mélange 0/10 == Mélange 0/20

PB 0/600 @ Sable 0/4 | Sable filtrant

Les utilisations

Assainissement = Béton Industriel

Routier | Travaux publics

© 2023 SBC Holding & Mentions Légales Conditions générales de vente

https://sbc-holding.fr/site/carriere-de-prat/ 2/2



